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Passend für jeden Wohnraum

Die Geräte der Serie 7175 passen in jeden Wohnraum - egal, ob Wohnzimmer, Zweitgerät oder 
Schlafzimmer.
Dank LED- und bis zu 200Hz3-Technik (CMP) sind nicht nur die Gehäuse schlank, sondern bieten 
die Geräte auch ein gestochen scharfes Bild. Darüberhinaus bieten sie zahlreiche Anschluss-
möglichkeiten für externe Komponenten.
Durch den integrierten Triple-Tuner haben Sie mit der neuen Serie 7175 die Möglichkeit, Fern-
sehprogramme (auch in HDTV1) über Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S2) oder terrestrisch (DVB-T) 
in bester Qualität zu empfangen.

Highlights:
•	 Full HD3 / HD Ready
•	 200Hz CMP (> 32“) / 100Hz CMP (bis 32“)
•	 SmartTV3 (Portal, Browser, HbbTV², DLNA-fähig - nur bei LED 40F-7175 & LED 48F-7175)
•	 Integrierter MPEG4-Triple-Tuner zum Empfang von HDTV-Signalen über Kabel (DVB-C), 

Satellit (DVB-S2) oder terrestrisch (DVB-T)
•	 CI+
•	 Unicable-fähig
•	 Hotel-Modus mit USB-Cloning-Funktion
•	 USB-Multimedia (Bilder, Musik und Videos)
•	 PVR/Timeshift³ (nur bei LED 40F-7175 & LED 48F-7175)

VisionLED-TV
Serie 7175

LED 24H-7175-B

LED 32H-7175-B

LED 32H-7175-S
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Karcher AG
Gewerbestr. 19
75217 Birkenfeld

Telefon:	 +49 (0)7082 9254-0
Fax:	 +49 (0)7082 9254-30

● = Standard
-  = nicht verfügbar

LED 48F-7175-B LED 40F-7175-S LED 32H-7175-B LED 32H-7175-S LED 24H-7175-B
Bild Bildschirmdiagonale 48“ (122 cm) 40“ (102 cm) 32“ (81 cm) 24“ (61 cm)

Bildformat 16:9 16:9 16:9 16:9

Hintergrundbeleuchtung LED LED LED LED

3D - - - -

Full HD ● ● - -

HD Ready ● ● ● ●
Bildwiederholrate 200 Hz CMP 200 Hz CMP 100 Hz CMP 100 Hz CMP

Auflösung 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080 1.366 x 768 1.366 x 768

Helligkeit (cd/m²) mind. 350 mind. 320 300 mind. 250

Kontrastverhältnis (dynamisch) 
max.

Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Ultra Contrast

Blickwinkel (H/V) 178°/178° 176°/176° 178°/178° 170°/160°

Bildoptimierung Rauschreduzierung ● ● ● ●
Audio Stereo-Lautsprecher / Ausgangs-

leistung (RMS)
● / 2x 8W ● / 2x 8W ● / 2x 6W ● / 2x 2,5W

Dolby Digital plus (DD+) ● ● ● ●
NICAM Stereo ● ● ● ●
Equalizer ● ● ● ●

Tuner DVB-T / Analog ● / ● ● / ● ● / ● ● / ●
DVB-S / DVB-S2 (HDTV) ● / ● ● / ● ● / ● ● / ●
DVB-C (HDTV) ● ● ● ●
MPEG4/H.264 (HDTV) ● ● ● ●
Automatische Sendersuche ● ● ● ●

Bedienkomfort OSD-Menü, mehrsprachig ● ● ● ●
Elektronische Programmzeitschrift 
(EPG)

● ● ● ●

Videotext ● ● ● ●
W-LAN via Dongle (inkl.) via Dongle (inkl.) - -

HbbTV ● ● - -

DLNA-fähig ● ● - -

SmartTV-Apps ● ● - -

Open Browser ● ● - -

Sleep-Timer ● ● ● ●
Kindersicherung ● ● ● ●
Unicable-fähig ● ● ● ●
Hotel-Modus ● ● ● ●

Anschlüsse HDMI 2 2 2 1

SCART 1 1 1 1 1

SCART 2 - - - -

Composite In über Side-AV via Adapter über Side-AV via Adapter über Side-AV via Adapter über Side-AV via Adapter

Digitaler Audioausgang 1 (koaxial) 1 (koaxial) 1 (koaxial) 1 (koaxial)

Subwoofer Out - - - -

PC-VGA 1 (D-Sub) 1 (D-Sub) 1 (D-Sub) 1 (D-Sub)

PC-Audio In über Side-AV via Adapter über Side-AV via Adapter über Side-AV via Adapter über Side-AV via Adapter

USB 2 2 1 1

Kopfhörerausgang (3,5 mm) 1 1 1 1

CI / CI+ Schacht 1 CI+ 1 CI+ 1 CI+ 1 CI+

Antenne 75Ω 1 1 1 1

Sat-Anschluss 1 1 1 1

Netzwerkschnittstelle RJ-45 1 1 - -

12V-Netzanschluss - - - -

USB-Funktionen Bilder ● ● ● ●
Musik ● ● ● ●
Videos ● ● ● ●
PVR-Funktion / Timeshift ● / ● ● / ● - / - - / -

USB-Cloning ● ● ● ●
Maße Maße ohne Standfuß (BxTxH) 1.093 x 99 x 642 mm 933 x 70 x 559 mm 743 x 88 x 451 mm 563 x 55 x 345 mm

Maße mit Standfuß (BxTxH) 1.093 x 220 x 681 mm 933 x 220 x 592 mm 743 x 185 x 490 mm 563 x 135 x 380 mm

Lochabstand für Wandhalterung 400 x 400 mm 200 x 200 mm 200 x 100 mm 75 x 75 mm

VESA-Norm ● ● ● ●
Maße Verpackung (BxTxH) 1.325 x 178 x 775 mm 1.120 x 178 x 723 mm 915 x 165 x 585 mm 677 x 110 x 418 mm

Gewicht (brutto / netto) 16 / 13 kg 14 / 11 kg 9,5 / 6,9 kg 5 / 4,1 kg

Allgemein Farbe Schwarz Titanium-Silber Schwarz Titanium-Silber Schwarz

Stromverbrauch im Betrieb (ca.) 87 W 63 W 41 W 25 W

Stromverbrauch in Standby (ca.) < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

Energieverbrauch in kWh/Jahr (auf 
Grundlage eines täglichen vier-
stündigen Betriebs an 365 Tagen)

127 91 59 36

Energieeffizienzklasse A A A A

Netzschalter ● ● ● ●
EAN 4000420870180 4000420870173 4000420870036 4000420870043 4000420870029

Zubehör Fernbedienung ● ● ● ●
Standfuß ● ● ● ●
Bedienungsanleitung ● ● ● ●
12V-Adapter/Stecker - - - -
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